ricken im Wohnungsbau -
ung von Schimmelbildung

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Schneiderhan
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Gliederung

1. Einleitung
2. Beurteilungsgrundlagen
3. Berechnungsbeispiele mit Bewertung
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Definition und Auswirkung einer Warmebruicke

» Ortlich begrenzter erhohter Warmeverlust in einer
gedammten Konstruktion

« QOrtlich begrenzt verringerte
Oberflachentemperaturen im Bereich der
warmebrtcke

armebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 3
T. Schneiderhan
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Warmebruckenarten

 stoffbedingte Warmebrtcken
(Wechsel der Warmeleitfahigkeit)
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Beratende Ingenieure = Bau physik

Warmebruckenarten

« Geometrische Warmebricken
Warmeaufnehmende Flache kleiner als warmeabgebende Flache

= =
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BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN
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Anforderungen nach DIN 4108-2

« Seit der Fassung vom Marz 2001 gelten
zahlenmaldige Mindestanforderungen

* Folgende Randbedingungen sind anzusetzen:

— Relative Raumluftfeuchte: 50 %
— Raumlufttemperatur: 20 °C
— Aul3enlufttemperatur: -5°C
— Relative Luftfeuchte an der oberflachennahen Grenzschicht : max. 80 %

- Minimale Oberflachentemperatur 12,6 °C

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, .
T. Schneiderhan
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WARMEBRUCKENDETAILS
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Attikaecke nach DIN 4108 Beiblatt 2
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Attikaecke nach DIN 4108 Beiblatt 2

13

12

Detail erfullt

Unbedenklichkeitskriterien:

— Ausfiihrung der Kanten nach
Beiblatt 2

— keine weitere Stérung der
Dammebene

11

10

9

Oberflachentemperatur in
der Kante: 13,2 °C
der Ecke: 8,9 °C

L) fiN Loy ea] ~—l La:s]

a1

] —

Schimmelgefahr
ab 40 % Luftfeuchte!

briicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 10
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Ecke Uber Tiefgarage

[YAmIk(]

2300 Stahlbeton

1400 Estrich

090 KS-Mauerwerk
o700 l[NNenputz

oos0  Estrichdammung
o035 \WWarmedammung
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Ecke Uber Tiefgarage (V1)

Praktische Ausfiihrung

— Dammung an der
Deckenunterseite: 120 mm

— Randdammstreifen 50 cm
nach unten gefuhrt (Dicke
60 mm)

Oberflachentemperatur in
der Kante: 13,0 °C
der Ecke: 10,8 °C

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 13
T. Schneiderhan
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Ecke Uber Tiefgarage (V2)

Praktische Ausfiihrung

— Dammung an der
Deckenunterseite: 120 mm

— Randdammstreifen 50 cm
nach unten gefuhrt (Dicke
60 mm)

ISO-Ki cht
| Oft baulich bedingt nicht
\ ' moglich (z. B.

Geschosswohnungsbau)

Oberflachentemperatur in
der Kante: 14,6 °C

der Ecke: 12,6 °C /
v Ry

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 14
T. Schneiderhan
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Ecke Uber Tiefgarage (V3)

— Dammung an der
Deckenunterseite: 180 mm

— Randdammstreifen 150 cm
nach unten gefuhrt (Dicke
180 mm)

Oberflachentemperatur in
der Kante: 14,5 °C
der Ecke: 12,8 °C

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 15
T. Schneiderhan
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Ecke uber Tiefgarage (V3) .f
Moblierung an .:
Aul3enwand: .10

Neuberechnung vorheriges
Detail (extreme nicht
praxistaugliche Damm-
malinahmen)

Oberflachentemperatur in
der Kante: 12,8 °C
der Ecke: 10,8 °C

o] — a1 L) fiN Loy ea] ~—l La:s]

' ! ' ' '
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Ecke uber Tiefgarage (V3) .f
Moblierung an .:
Aul3enwand: .10

Neuberechnung vorheriges
Detail (extreme nicht
praxistaugliche Damm-
malinahmen)

Oberflachentemperatur in
der Kante: 10,3 °C
der Ecke: 8,3 °C

o] — a1 L) fiN Loy ea] ~—l La:s]

' ! ' ' '
Loy fiN LI5] [ —

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 17
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Bei Einbauschranken in Kiichen ist fehlender Wandabstand der Regelfall.
s” ,{

————
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Innerer Warmeubergangswiderstand / Moblierung

 Bestimmte Detalls lassen sich allein durch
Mal3inahmen der Warmedammung nicht ausreichend
dimensionieren

« Es sind zusatzliche Mal3nahmen erforderlich, z. B.
- Ful3bodenheizung bei Wohnungen uber
Tiefgarage
oder zumindest durchgeschleifte Heizkorper-
Zuleitung

« ,Sperrflachen” fur Moblierung in Architektenplanen?

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 19
T. Schneiderhan
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/5. Kein Wandabstand von Mieters Mébeln —
Vermieterpflicht zu Auffenddammung und
| Mobiliarschadensersatz

BGB §§ 53512,536al

v 1. Der Mieter einer Wohnung ist mangels abweichender
Vereinbarung nicht gehalten, die Mdbel in einer bestimmten
Weisc oder Anordnung aufzustellen. Er ist daher auch be-
rechtigt, die Mobel direkt an den Auffenwinden aufzustellen.
In bauphysikalischer Hinsicht miissen Mietwohnungen so
beschaffen sein, dass sich ber einem Wandabstand von nur
wenigen Zentimetern Feuchtighkeitserscheinungen nicht bil-
den konnen. '

2. Die Hohe des Schadensersatzes fiir schimmelbedingt
gebrauchsuntauglich gewordenes Mobiliar ist nicht be-
schrinkt auf den Wiederbeschaffungswert fiir gebrauchtes
Mobiliar, sondern kann auf der Basis des Anschaffungsprei-
ses abziiglich cines Abzuges ,neu fir alt“ vom Gericht ge-
schitzt werden.

3. Die Entscheidungskompetenz des Vermiéters hinsicht-
lich der Art und Weise der Mangelbeseitigung reicht nur so
weit, wie durch die ins Auge gefasste Mafinahme nicht der
vertragsgemifle Gebrauch der Mietsache verdndert wird.
Eine Innendammung zur Feuchtigkeitsbeseitigung scheidet

- deshalb regelmafiig aus, (Leitsdtze der Redaktion)

LG Manwnheim, Urt. v. 14. 2. 2007 -4 5 62/06

Warmebriicken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108, 20
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AUSGEFUHRTE
PRAXISBEISPIELE
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Ausgefuhrte Praxisbeispiele
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